
 

 
 

Société SophroKhépri 
Evelyne Revellat 
188 Grande Rue Charles de Gaulle Nogent/Marne 
Tél: 06 60 47 71 64  
E-Mail evelyne.revellat@kheprisante.fr 
 

Nogent sur Marne,  
LE 18 décembre 2017 

 
 
A l’attention de Mme Catherine VACHER (c.vacher@ville-nogentsurmarne.fr) 

 
Objet : Autorisation préalable “Enseigne Khépri Santé” 
 
 
Dossier Technique pose d’enseigne 
 
SOMMAIRE : 
 
●P 2-10 Formulaire cerfa 14798*01 complété P1 à 9 
●P 11 AP1 plan de masse 
●P 12 AP5, AP6 Mise en situation de l’enseigne et Vue de l’immeuble concerné 

avec et sans l’enseigne 
●P 13 Le visuel de l’enseigne seul 
●P 14 AP3. Représentation graphique de l’enseigne cotée en trois dimensions 
●P 15 AP8: Dossier Technique de l’enseigne : (taille puissance lumineuse,...). 

 
 

Je viendrai vous déposer la version imprimée de ce dossier en trois exemplaires. 
 

Très cordialement 
Evelyne Revellat 
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Plan de masse 
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vue rue descendante (vers la gare) sans et avec enseigne: 
 

  

vue rue montante (vers le centre ville) sans et avec enseigne: 
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Visuel de l’enseigne (identique sur les 2 faces) 
 

 

 
AP7 
DEtaille similaire à celle de nos 2 voisins Cabinet Dentaire au 188 BIS Gde Rue Charles de Gaulle 
et Laboratoire d’analyse (186 Bis Gde Rue Charles de Gaulle 
  

13 



 

14 



 
 

 
 
Fiche Technique enseigne "DRAPEAU" Société SophroKhépri 
 
Dimensions hors tout (cms) : Larg. x Hauteur x Profondeur 80 X 72 X 15  
Dimension affichage : Larg. x Hauteur 74 X 68 sur les 2 faces 
parement affichage ; PVC Blanc Translucide 
Fixation : 2 bras de fixation acier blanc (longueur réglable de 1 à 30 cms) 

Fixation au mur par 4 Vis expandables “Béton”   diam 10 mm de 
éclairage interne : Interne 4 tubes néon 18 Watts 1300 lumens par tube soit 5200 Lumens 
éclairage rayonné : Fonction de l’opacité du logo et des pertes dans l’enseigne voir ci-dessous 
pertes dans enseigne : 40% de lumière perdue dans l’enseigne 60% utile 
pertes opacité PVC 20% (taux opacité PVC  semi-transparent) 80% de transparence 
Taux opacité du Logo : 93% (surface opaque/surface totale de l’affichage) soit 7% surf éclairante 
Lumière émise sur une face : (5200 x0,6 x 0,8 X 0,07 ) / 2 = 87 Lumens par Face visible 
Traduction: On verra l’éclairage de l’enseigne mais celle-ci n'illuminera pas le voisinage 
Nuisance lumineuse : Comparable à feu position arrière automobile (5 Watts) 
Structure : Aluminium peint Blanc, Fixation acier Peint Inoxidable 
Alimentation électrique : Monophasé, 220V + terre 
 
 
 
 

Enseigne, vue interne Enseigne vue externe 
2 faces identiques 
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