
MORTIERS-COLLES  

Mortier-colle amélioré monocomposant pour
carrelage / C2 T 
murs et sol intérieurs et extérieurs
Certificat CSTB n° 1311-103 MC 223 (gris et blanc).
Produit bénéficiant d'une FDE&S (Fiche de
Déclaration Environnementale et Sanitaire).

DESTINATIONS

DOMAINES D'APPLICATION 

Mortier-colle amélioré monocomposant C2 T destiné à la pose de revêtements céramiques et de pierres naturelles de toutes
porosités et de grands formats(jusqu'à 3 600 cm²).  Murs intérieurs et sols intérieurs/extérieurs. 

Travaux neufs et rénovation. Permet l'application des carreaux sur : planchers sur vide sanitaire, planchers intermédiaires,
terrasses, bassins et piscines.

 
SUPPORTS ET REVETEMENTS ADMISSIBLES 
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AVANTAGES

  

Travaux neufs et rénovation murs et sols intérieurs/extérieurs.
Planchers intermédiaires, plancher sur vide sanitaire.
Adapté aux carreaux en céramique de très faible porosité jusqu'à 3600 cm² (60x60).
Formule polyvalente spéciale chantier. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect                                                : Poudre grise ou blanche
Temps ouvert                                      : 20 min. environ *
Temps d'ajustabilité                             : 20 min. environ *
Temps de vie en auge                         : 2 h environ *
Délai d'exécution des joints                 : 24 h environ *
Délai de mise en circulation                 : 24 h environ *

*  ces temps sont déterminés à + 23° C et 50 % d'humidité relative selon la norme en vigueur.
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'utilisation : de + 5°C à + 30°C.
Ne pas utiliser en période de gel, sous la pluie ou sur des supports exposés en plein soleil ou au vent. 
Par temps chaud et sec, humidifier les supports 1 à 2 heures avant la pose.   

MISE EN OEUVRE

Nous recommandons l'utilisation de notre produit DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS avant de commencer les travaux : 
DERMOSAFE PROTECTION DES MAINS est une crème non grasse qui forme un écran contre la pénétration des produits dans la
peau et facilite le nettoyage des mains. 

PREPARATION DES SUPPORTS

D'une manière générale et conformément au DTU 52.2 et aux CPT s'y rapportant, les supports doivent être plans, propres, secs,
non poussiéreux, exempts de graisse, de laitance, etc. Sur supports poreux ou friables, appliquer le primaire PRIMASOL R. Sur
supports fermés, appliquer le primaire PRIMATECH (voir tableau "supports et revêtements admissibles").   

APPLICATION 

- Gâchage : 6 à 6,5 litres d'eau propre pour 25 kg. - Etaler le mortier colle sur le support par surface de 1 à 2 m² puis régler
l'épaisseur à l'aide de la taloche crantée adaptée. - Procéder à un double encollage pour des carreaux de format supérieur à : 500
cm² (faible porosité) ou 1100 cm² (p > 0,5 %) en sols intérieurs et 120 cm² (faible porosité) ou 500 cm² (p> 0,5 %) en murs
intérieurs. Double encollage systématique en sols et murs extérieurs. - Poser les carreaux sur les sillons de colle dans la limite du
temps ouvert et les maroufler en exerçant une pression ou un battage afin d'assurer un parfait transfert.
- Eliminer les traces d'ARDAFLEX T2 sur les carreaux avec une éponge humide au fur et à mesure de l'application. 
- Attendre la prise complète (24 h minimum) avant de réaliser les joints avec ARDAJOINT N ou ARDAJOINT XL  ou ARDAJOINT
FLEX (supports extérieurs et déformables) ou ARDAJOINT HRC ou ARDAJOINT FAST (joint rapide) ou ARDAJOINT RUSTIC. 

CONSOMMATION 
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NETTOYAGE

Pour les mains, utiliser notre crème nettoyante DERMOSAFE NETTOYAGE DES MAINS qui élimine facilement et efficacement
toutes traces de produits.
BOSTIK LINGETTES NETTOYANTES permet le nettoyage des taches fraîches sur les mains, outils et revêtements. 

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine non-ouvert, stocké dans un local sec et tempéré. 

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

123890 Gris. Sac de 25 kg 3549210007890

123940 Blanc. Sac de 25 kg 3549210007883

SECURITE
 
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base 
www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.
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Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi. 
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